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《 SORACOM Air for セルラー 基本機能 》



SORACOM Air for セルラーの特徴
日本向け グローバル向け

エリア 日本国内のみ 日本含むグローバルの国と地域
(プランにより地域が異なる）

利用可能な通信規格 3G/LTE 2G/3G
通信料金 通信量および通信速度、通信方向、

通信時間帯により決定
通信量および通信国により決定

利用可能なデバイス※ - NTTドコモ社の3G/LTE網の周
波数対応デバイス
- SIMフリーデバイス

- SIMフリーでローミングが利用可能なデ
バイス
日本国内：NTTドコモ社の3G網の周波数
に対応しているデバイス
日本国外：現地キャリアの周波数帯に対応
しているデバイス
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MS2131i-8

UC20-G

UC20-G
Mini PCIe

QPRO

C899G-LTE-JP-K9

CPS-MC341G-ADSC1-111

MMLink-Lite 3G

MMLink 3G

MT90J

KAKAXI
Q4000

R3000-3P

NTC-6200シリーズ
3G M2Mゲートウェイ

グローバル対応の認定デバイス



•APN設定はグローバル各国で共通
•APN : soracom.io
•ユーザー名：sora
•パスワード：sora

•ローミングを有効化

デバイスの通信設定



•初期費用(SIM料金)
•基本料金
•データ通信料金

グローバル向けSORACOM Airのプライシング



•カード型SIM
•価格: １枚 5 USD
•サイズ: 3 in 1
•ナノ/マイクロ/標準に切り分け可能

•ユーザーコンソール
（グローバルカバレッジ）から購入可能

初期費用（SIM料金）



チップ型SIM

より小さく
6mm×5mm
より堅牢に
デバイスに直接実装可能
温度耐性：
Operating -40℃ +105℃
Storage -40℃ +125℃
メモリサイクル：
500,000サイクル at +105℃
データ保持 ：
15 年間 at +85℃

カード型SIM

チップ型

チップ型(MFF2)



•チップ型SIM
•価格: 1枚 6 USD
•サイズ 5*6mm
• 3,000個単位で購入

•本日より10個単位(1枚$9.9)で購入可能
•実装サンプルにご利用ください

初期費用（SIM料金）



•Seeed社製 Wio 3G 
•プロセッサー（STM32F439）
•グローバル向け3G/GSMモジュール搭載
• Quectel UG96
• 800/850/900/1900/2100MHz@3G(UMTS)
• 850/900/1800/1900@GSM

•グローバルSIM（チップ型SIM）を実装済み
•日本およびグローバルで利用可能
•チップSIM実装のリファレンスに

Wio 3G SORACOM Edition



基本料金
ステータス Plan01s Plan01s 

Low Data Volume
備考

準備完了
(ready)

0 USD/日 0 USD/日 SIMがアカウントに
登録された時の状態
通信を行うとactive
になる

使用中/休止中
(active/inactive)

0.06 USD/日 0.4USD/月 通信開始後

利用開始待ち
(standby)

0 USD/日 0 USD/月 通信を行うとactive
になる

利用中断中
(suspended)

0 USD/日 0 USD/月 通信が行えない



準備完了
(ready)
基本料金: $0

1年経過ごと: $1.8

利用中(active)
基本料金: 

$0.06/日(plan01s)
$0.4/月(plan01s-LDV)

利用中(inactive)
基本料金: 

$0.06/日(plan01s)
$0.4/月(plan01s-LDV)

利用開始待ち
(standby)
基本料金: $0

1年経過ごと: $1.8

利用中断中
(suspended)

基本料金: $0
1年経過ごと: $1.8

初期状態

解約済(terminated)
基本料金: $0

基本料金とステータス

アクティ
ベーショ

ン

費用:$1
.8

通信すると
activeになる

通信は
Reject

通信可能

アクティベーション

費用:$1.8



工場出荷時に疎通確認

「Standby(利用開始待ち)」状態の使いどころ
エンドユーザ様のお手元で
電源ON時に自動Activate

SIM	���Active SIM	���Standby -> ActiveSIM	��� Standby

出荷
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データ通信料金
Plan01s Plan01s Low Data Volume

利用可能国

日本、中国、アメリカ、ヨーロッパ、
オーストラリア、ロシア、南米、東
南アジア

日本、中国、アメリカ、ヨーロッパ、オー
ストラリア

通信料金 国ごとのMB単価
(例 US:$0.08/MB)

一律 $0.5/MB

その他 通信データ量は国ごとの課金
単位まで切り上げ
(例 US:100KB)

通信データ量は国ごとの課金単位ま
で切り上げ
(例 US:100KB)

��� https://soracom.jp/services/air/cellular/price_global/



•製品や機器にSIMを組み込む際に、在庫時の通信コ
ストを削減したい
• ->準備完了、利用開始待ち、利用中断中のステー
タス利用で基本料金を削減

•機器や工業製品の置かれる厳しい動作環境への性能
を高めたい
• ->カードSIMではなく、基板に直接組み込むチッ
プ型のSIMでの性能向上

グローバルSIMが解決する課題



《 グローバルSIMの特徴/機能 》



SORACOM Beam
SORACOM Canal
SORACOM Direct/Door
SORACOM Endorse
SORACOM Funnel
SORACOM Gate
SORACOM Harvest
SORACOM Inventory
SORACOM Junction

利用可能なサービス

• 日本カバレッジと同じ機能が
利用可能

• コンソール/APIエンドポイン
トは異なる

• 設定は日本カバレッジと別に
行う



お客様事例: WHILL様

バッテリーを出来るだけ
使わずに
セキュリティも

パーソナル
モビリティに
SORACOM 



お客様事例: IHI様

SORACOM Gateで
グローバルに設置された装置

を遠隔メンテナンス

ガスタービン発電プラントの
グローバル遠隔運用支援

Picture is courtesy of Glow SPP11, Thailand
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グローバルSIMの接続先

• グローバルSIM用の設備は
AWSフランクリージョン上
に構築

• コンソール、APIコール、設
定はフランクフルトリー
ジョンへ

�
�����	��
https://g.api.soracom.io
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https://api.soracom.io



SORACOM Canalアップデート

• お客様のAWS VPC(Virtual Private Cloud)へSIMか
ら閉域で接続できるサービス

• 従来
• 日本カバレッジはAWS東京リージョンのみ、グローバルカバ
レッジはAWSフランクフルトリージョンのみに接続

• UPDATE
• 日本/グローバルいずれもAWSの主要リージョンを選択可能に



• グローバル向けサービスのバックエンドを東京リージョンに
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VPCピアリング



• バックエンドをUSに統合
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VPCピアリング

VPCピアリ
ング



グローバルのみのサービス
• デバイスへのSMS送信機能
• APIを使ってデバイスへのSMS送信が可能
• アカウントで保持しているSIMへのみ送信可能
• 外部からのSMSを受け付けない

• 1メッセージ140Byteまで



コンソール

API



グローバルのみのサービス
• デバイス間のSMS送受信機能
• アカウントで保持しているSIM間の送受信
• 外部のSIMからのSMSは受け付けない

別アカウントのSIM



グローバルのみのサービス
• デバイスから外部へのSMS送信
• SORACOM Beam/Funnel/Harvestへ送信可能

• 送信先
• Beam ‒ 901011
• Funnel ‒ 901021
• Harvest - 901031



SMS関連機能のユースケース

1.SMS	�API���

3.SMS�����

2.SMS	�

��URL : https://www.youtube.com/watch?v=8NuvaZc4vLs

���������� 3GPi+slee-Pi�
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・デバイスの遠隔起動

https://www.youtube.com/watch?v=8NuvaZc4vLs


SMS関連機能のユースケース

1.SMS	�API��

3.SMS��
/����

2.SMS	�

・デバイスへの設定送信/コマンド実行

4.SMS Beam

�����
�	�

5.Web���

�������
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メリット
• デバイスへは外部からSMSが来ないためセキュア
• クライアント側はSMSのみでやり取り可能
• サーバ側は通常のWebサーバでデバイスとやり取り可能



•デバイスへの SMS 送信：0.005USD/通
•デバイスからの SMS 送信：0.4USD/通
•デバイス間の送受信は、デバイスからのSMS送信
とデバイスへのSMS送信の費用がそれぞれかかる

グローバルSMS利用料金



グローバルのみのサービス
• SIMアプレットによるLocal Infoの取得
• Local Info = デバイス側の情報
• Plan01s/Plan01sLDVのSIMにはSIMアプレットがイン
ストール済み
• カード型SIM/チップ型SIMいずれも対応

SORACOM
SIM Applet

Local Info



SIM Local Info 取得詳細
1. Local info�����


2. Accepted

5. Update local info
(TLS	�)

4. �����������

Local info:
- MCC, MNC, Location Area Code
- Cell Id
- ネットワークの種類（GSM/3G/LTE）
- IMEI
- セルの電界情報
- バッテリ残量

3. Local info�����SMS�


6. Get subscriber

7. Subscriber w/ Local Info

��������������
���������
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SIM Local Info 取得の前提条件
• BIP(bearer independent protocol)に対応してい
るデバイス
• WIO 3G、UC20-Gが対応
• デバイスが対応していれば、アプリケーションのイ
ンストールが不要

• 利用料金：
• Local Infoレポート要求に利用するSMS送信料
• 0.005 USD

UC20-G



《 SIMアプレット 》



SIMとは
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USIM=Universal Subscriber Identity Module
USIMとは欧州の2G（GSM）の移動機に採用されていた
SIMカードを拡張したもの。
CPUを内蔵したICチップ(UICC)で、3G/LTE移動機にお
いて不可欠なデバイスの1つ。



 

 

• CPU : 32bit
• メモリー: FLASH
• 標準規格: ISO / 3GPP / ETSI / GP
• 電気特性: 1.8 / 3 / 5 v
• クロック: 1～5MHz
• 形状 : 2FF(plug-in)/3FF(micro)
• 4FF(nano)/embedded
• 機能

• -Java Card (ver. 3.0.1) or later
• -OTA(RFM/RAM)
• -SAT/USAT
• -Secure Element
• -PKI
• -Crypt

 
/ / / /

UICC (Universal Integrated Circuit Card)



UICCの論理構造

Core O.S

UICC

Card Manager 
and Security 

domains

Remote Applet 
Management

Core 
Applications 

(USIM)

File System 
servers

Toolkit and Javacard runtime 
environment

UICC API and 
USIM API

Javacard Toolkit 
Applet

Javacard
packages

Javacard
Applet



Javaアプレット……



http://www.oracle.com/technetwork/java/javacard/javacard1-139251.html

Javacard
• UICC上でセキュアにアプリケーションを動作さ
せるための環境

• 非常に限られたメモリと処理能力で動作
• Java Card上のJava VMで動作するバイト
コードは、通常のJava VMのサブセット
• エンコーディングや最適化は異なる

• アプレット内で生成したオブジェクトは、永続
化メモリに保存される
• RAMは非常に少ないので、一時的なデータ
もしくはセキュリティセンシティブなデータ
のみに利用

• ガベージコレクションは基本的にない



スマートカードリーダー
モデム



Javacardアプレットの実装サンプル
package io.soracom.jc_hello_pkg;
import javacard.framework.*;

public class jc_hello extends javacard.framework.Applet{
public static void install(byte[] bArray, 

short bOffset, byte bLength) {
// call Applet.register()

}

public void process(APDU apdu) {
//Insert your code here

}
}

javacard.framework.Applet
を継承して実装

The class javacard.framework.Applet provides a framework for applet execution.

installメソッドを実装して、
アプレットのインスタンスを登録する

デバイスでアプレットを選択して、
APDUコマンドを投げるとこのprocessメソッドが呼ばれる

http://www.javaworld.com/article/2076450/client-side-java/how-to-write-a-java-card-applet--a-developer-s-guide.html



APDU

例:IMSIの読み取り
00 B0 00 00 3F 00 7F 20 6F 07

(Application Protocol Data Unit)

• 端末とJavacardアプレットがやり取りするためのバイト列

CLA INS P1 P2 P3

SW1 SW2

Command APDU

Response APDU
Data

Read Binay ディレクトリ ファイル



開発ツールなど
• D
• 2 0

•
• 0 020

• CS AD I
• - 0 2 . 0  E P J

• ANI
• T PA USKUM



《 まとめ 》



まとめ
•グローバル向けSIMは同一設定で世界各地で利用できる
•製品への組込み用に便利
•チップ型SIMの提供
•疎通テスト後に基本料金$0の利用開始待ちステータスへ移行可能

•自分の保持しているSIMとのセキュアなSMS送受信
• デバイス起動や設定送信に利用可能

•SIMにインストールされたアプレットでの処理
• Local Infoの取得

•組み込み用途で試してみたい方はご連絡を！



Documentation and specifications
• ISO 7816-4
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csn
umber=54550

• Javacard 3.0.x Specification
https://docs.oracle.com/javacard/3.0.5/

• UICC API for Java card (ETSI TS 102 241) 
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102200_102299/102241/07.00.00_60/

• USIM API for Java card (3GPP TS 31.130)
http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/31_series/31.130/31130-700.zip

• SIM Alliance Stepping Stones R7
http://simalliance.org/wp-
content/uploads/2015/06/SteppingStones_R7_v100.pdf

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=54550
https://docs.oracle.com/javacard/3.0.5/
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102200_102299/102241/07.00.00_60/
http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/31_series/31.130/31130-700.zip
http://simalliance.org/wp-content/uploads/2015/06/SteppingStones_R7_v100.pdf


SORACOM User Group 本日開催
• 時間 18:00 ‒ 20:00
• 参加費 500円
多数のライトニングトークや特別企画をご紹介！



Try! SORACOM チャレンジキャンペーン
～記事を書いてノベルティをゲットしよう～
期間：4月26日~6月30日
対象：企業・個人問わずどなたでも参加可能
内容：SORACOMを使った電子工作や、Deep Diveな記事を書いた方にクールな
ノベルティをプレゼントします



今日から IoT を始めよう！ 体験キット本日販売中

Grove IoT スターターキット for SORACOM
7種類のGroveセンサーとSIMが搭載可能なデバイスで
素早くプロトタイピングが可能

（税抜価格：15,980円）



開発者サイト・ブログのご紹介

https://dev.soracom.io/jp/

https://blog.soracom.jp/

開発者サイト

SORACOM ブログ

最新の技術情報アップデートを
いち早くお届けします

各サービスのGetting Started
を用意しています



SORACOMの願い

クラウド ⇒ 多くのビジネス、Webサービス
SORACOM ⇒ 多くのIoTビジネス、システム

たくさんの
IoTプレイヤーが生まれますように




